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Model ATC-P e, I T

Material polipropylen

Wydajnosé czyszczenia

BDS:.: 95,8 %

Stosunek wydajnosci czyszczenia (podczas testow) ChDS: 91,7 %
Dzienny zasob zanieczyszczen organicznych BDS; = 0.36 kg/d SM: 95,5 %

NH,-N: 98,1 %
Wydajnos¢ sprzetu:
- Dzienny zasOb zanieczyszczen organicznych (BDS,) L, kg/d
- Dzienny wodny (hydrauliczny) tadunek . m?3/d
Wodoodpornos¢ (test wodny): pozytywny
Sita rozkruszania: pozytywna
Trwatosé pozytywny
Kupujacy
Adres obiektu
Objetosé/gtosnos¢ WTP P objeta
jest 10-letnig gwarancjaod L, 201........

(data sprzedazy WTP)

Dmuchawa powietrza objeta jest
2-letnig gwarancja od 501

(data sprzedazy)
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WSTEP

Typowe oczyszczalnie sciekow ,August ir Ko” UAB, typu ATC-P 6-12 sg przeznaczone
do oczyszczania ptynnych nieczystosci migjskich w domach zamieszkiwanych przez
2 do 12 o0sdb. Po obrobce w przydomowej oczyszczalni Sciekow, woda moze zostac
odprowadzona do otwartych zbiornikow wodnych, wchtaniana do gleby, zaadaptowana do
systemu deszczowego lub uzywana jako na nowo odzyskana przetworzona woda..

W standardowych oczyszczalniach ,August ir Ko” UAB dokonywane jest czyszczenie bio-
logicznych odpadow. Podczas tego procesu, mikroorganizmy rozpadaja sie i uzywaja or-
ganicznych zanieczyszczen jako materiatu zywieniowego, totez w ten sposob oczyszczaja
Scieki. Metoda czyszczenia biologicznego bazuje na zdolnosci bakterii do karmienia sie roz-
nymi organicznymi i mineralnymi substancjami pochodzgcymi z odpadow sciekowych. Tlen
rowniez jest tu podstawowym czynnikiem aktywnej dziatalnosci bakterii, dlatego dmuchawa
powietrza jest zainstalowana niedaleko samej oczyszczalni. Oczyszczalnia zanieczyszczo-
nej wody musi byC chroniona przed toksynami i trujgcymi substancjami, duze kuchenne
odpady rowniez nie sg wskazane. Materiaty uzywane w fazienkach do czyszczenia, srodki
odkazajgce (antyseptyczne) i detergenty sa dopuszczalne i nie powodujg wielu problemow
dla systemu , jesli uzywa sie ich umiarkowanie. Oczyszczalnie miejskich sciekow ATC-P sa
przeznaczone do czyszczenia miejskich odpadow z obiektdw, ktore nie mogg byc¢ podia-
czone do centralngj sieci wodociggow lub w miejscach, gdzie zcentralizowana sieC wodo-
ciggu bytaby technicznie trudna lub nieproporcjonalnie droga do wykonania. Oczyszczalnie
sciekow ATC-P s3 instalowane na zewngtrz, na betonowej podstawie badz tez stabilnegj
(nieruchomej) glebie przy uzyciu suchej mieszanki betonowej, zakopujac ja w glebie i podia-
czajgc do systemu wodnego danego obiektu.

OPIS

Miejskie oczyszczalnie sciekow ATC-P 6-12 (patrz rysunki nr 1,2 i 3) obstuguja ciggty
przeptyw aktywowanych zanieczyszczen ii wzrost osadu sciekowego. Sprzet jest wykonany
z polipropylenu, jest to cylindryczny bioreaktor, ktory integruje wszystkie procesy w jednym
zbiorniku wodnym: czyszczenie mechaniczne — w komorze odmulania, czyszczenie
biologiczne wykorzystujgce proces nisko zanieczyszczonego czynnego osadu, oddzielenie
zdatnej wody od aktywowanego osadu w komorze separacyjnej.

Pojemnosc¢ zbiornika jest podzielona na trzy komory:
1. Nienapowietrzana komora aktywnego osadu,
2. Napowietrzana komora aktywnego osadu,
3. Komora separacyjna (wtérny odmulnik).

Scieki bezposrednie wptywaja najpierw do urzadzenia odmulajacego (A) w ktérym zawieszaja
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sie duze mechaniczne odpady lub inne mozliwe zanieczyszczenia (brud) i wptywajg do
nienapowietrzane] komory aktywowanego osadu (1). Pod urzgdzeniem odmulajgcym (A)
(ponizej poziomu wody)jest zainstalowany odptyw wyciggu powietrza (B), roztadowujgcy
duze pecherze powietrza. Hydrodynamiczna sita z drugiej strony i zrecyrkulowany osad
powracajgcy z komory separacyjnej rozbijajg nagromadzony mut na mate czasteczki. Dalej
mechanicznie potraktowane scieki faczg sie z aktywowanym osadem w nienapowietrzanej
komorze (1) bioreaktora.

Mieszanka z osaduisciekow z nienapowietrzanejkomory aktywowanego osadu (1) przeptywa
do napowietrzanej komory aktywowanego osadu (2). Na dnie komory napowietrzania (2)
specjalne dyfuzory rurowe tworzgce pecherze powietrza ( aeratory ) (C) sg zaprojektowane.
Zmieszana ciecz z komory napowietrzania (2) ptynie do komory separacji (3), gdzie
aktywowany osad oddziela sie (osiada) od oczyszczonej wody. Odseparowany (odtozony)
osad przez wycigg powietrza (B) wraca do nienapowietrzanej komory aktywowanego
osadu (1) (pod urzgdzeniem odmulajgcym (A). Dmuchawa powietrza za zaprojektowana do
oczyszczalni sciekow ATC-P dostarcza napowietrzonej komorze aktywowanego osadu (2)
niezbedng ilos¢ powietrza i zapewnia dziatanie filtra powietrza (B) recyrkulowanego osadu.
Licencjonowana metoda mieszania aktywowanego osadu i cyrkulacji w bioreaktorze jest
stosowana w miejskiej oczyszczalni nieczystosci.

Dmuchawa powietrza wdmuchuje skompresowane powietrze do komory napowietrzania
aktywowanego osadu (2) do napowietrzenia i wyciggu powietrza (B). Dmuchawa powietrza
(H) wdmuchuje powietrze do rozdzielacza powietrza (E), ktory rozdziela powietrze do
wyciggu powietrza (B) i dyfuzora (C) (patrz Rys. nr 4).

Dmuchawa powietrza moze by¢ zainstalowana na dwa sposoby:

1. Dmuchawa powietrza (H) jest zainstalowana na zewnatrz urzgdzenia ( w budynku,
garazu, piwnicy lub innym, mieszczgcym jg miejscu) i podtgczona do osobnego bezpiecznika
w skrzynce bezpiecznikow lub w systemie sieci elektrycznej budynku. Jesli odlegtosc
pomiedzy oczyszczalnig sciekow a budynkiem jest wieksza ( wiecej niz 5m ) dmuchawa
powietrza jest instalowana niedaleko oczyszczalni odpaddw, w specjalnym zbiorniku.

2. Na prosbe klienta dmuchawa powietrza moze byC zainstalowana wewngtrz urzadzenia,
w specjalnej komorze..

Gtowne parametry ATC-P 6-12, takie jak produktywnosc¢, wymiary, moc dmuchawy
powietrza, koszty zuzycia energii i poziom dzwieku wytwarzanego przez dmuchawe
powietrza sg podane w zataczniku nr 1.
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Obrazek nr 1 — Biologiczna oczyszczalnia wody uzdatnianej
z komora na dmuchawe powietrza

Dmuchawa powietrza

Miejsce
wptywu
odptywu
Piasek
Betonowa Naturalna
podstawa gleba

Nie ruszajgca
sie (stabilna)
gleba
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Rys nr 2 - Schemat biologicznej
oczyszczalni uzdatniajacej

D1

D4

D5

H3
H1
H2
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1 — Nienapowietrzana komora aktywowanego osadu
2 — Napowietrzana komora aktywowanego osadu

3 — Komora separacyjna c
A — Urzadzenie odmulajgce (mechaniczne uzdatnianie)
B — Filtr powietrza

C — Dyfuzor

D — Waz powietrza

E — Rozdzielacz (dystrybutor) powietrza
F — Wilot

G — Odptyw

Rys nr 3 - Schemat procesu przeptywu biologicznej stacji
uzdatniania ATC-P 6-12

A — Urzgdzenie odmulajgce (mechaniczne . D
uzdatnianie)
B — Napowietrzana komora aktywowanego =
osadu 1 2 3
C — Dyfuzor 1\
D — Waz powietrza - o
E — Rozdzielacz ( dystrybutor ) powietrza %o? / b
F — Wiot B :
G — Odptyw 6
H — Dmuchawa powietrza
1 — Nienapowietrzana komora aktywowanego
osadu
2 — Napowietrzana komora aktywowanego
osadu
3 — Komora separacyjna

Rys nr 4 - Urzadzenie rozdzielajgce powietrze L2 /\w

A - Zrédto powietrza z dmuchawy.

B — Zrédto powietrza do dyfuzora.

C — Zawor kontroli powietrza w filtrze powietrza.
D — Air control valve.

Air flow management: manages air flow of air lift - thus controlling mixing intensity

in desilting device and activated sludge recirculation in the equipment. Air distribution
manifold must be partially unscrewed that you could see water rotating on the surface of
desilting device.




KONTROLA, TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE.

Konieczne jest wziecie pod uwage cech elementow plastikowych i eksploatowanie ich
we wiasciwy sposob ( szczegodlnie jesli chodzi o stabg odpornosc na niskie temperatury).
Przed zatgczeniem biologicznej stacji uzdatniania, sprawdzi¢ wszystkie komory
urzadzenia, aby nie byto w nich pozostatej po deszczu wody. W temperaturze nizszej niz
-5 stopni C, nie zaleca sie zadnych czynnosci w tym sprzecie, jako ze istnieje wysokie
prawdopodobienstwo wyrzadzenia szkod. Biologiczne stacje uzdatniania sciekow ATC-P
6-12 dostarczane sg w catosci zmontowane.

Podczas transportu i przechowywania nalezy ustawi¢ urzgdzenie na gtadkiej i trwatej
powierzchni, ustrzega¢ przed uszkodzeniem i nie pozwala¢ innym ludziom dotykac czy
regulowac tego urzgdzenia do momentu dostarczenia go do kupujacego. Gdy urzadzenie
jest przechowywane przez dtuzszy czas ( wiecej niz 2 miesigce)konieczne jest nakrycie go
w taki sposob, zeby chroniC je przed bezposrednim nastonecznieniem.

INSTALAC

70

2180
TTT
il

1600
[1]
1550

1. Wybdr miejsca:
1.1. Migjsce na oczyszczalnie odpadow powinno zostaC dobrane w taki sposob, zeby
oczyszczona woda posiadata samo-odprowadzenie.

WAZNE: Nie instalowad staciji uzdatniania pod drogami. Zakazana jest instalacja urzadzenia
W najnizszym miejscu terenu, gdzie deszcz lub woda podskorna sie zbierajg.
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1.2. Pokrywa stacji uzdatniania musi by¢ dostepna do ciggtej kontroli.

2. 2. Przygotowanie do prac konstrukcyjnych:
2.1. Rura sciekowa prowadzgca do stacji uzdatniania wody musi byC¢ potozona pod
skosem, ktory jest konieczny do samo odprowadzania sciekOw.

2.2. WAZNE! Rura wptywowa $ciekdéw do urzadzenia nie moze by¢ gtebiej niz 1m od
powierzchni, wiec zawczasu nalezy zaplanowac potozenie ujscia. Jesli gtebokosc rury wynosi
1m lub wiecej, powinno sie zainstalowac stacje windowa przed instalacjg urzgdzenia..

2.3. Srednica rury $ciekowej musi pasowaé do $rednicy sprzegta w stacji uzdatniania
sciekow.

2.4. Miejsce ( plac budowy ) do instalacji stacji uzdatniania musi by¢ przynajmnigj 1.5m
wieksze niz sama stacja. Nalezy usunac wszelkie Smieci z miejsca instalacji, upewnic sie,
ze nie ma tam zadnych roslin ( drzew ), jako, ze korzenie mogtyby przeszkadzac w instalacji
I dalszej eksploatacji urzadzenia.

3. Prace konstrukcyjne:
Baza podkfadowa powinna byC zgodna z STR 1.07.02:2005, standardach inzynieryjnych i
projektowych oraz ogoélnych zasadach konstrukgii i instalacii.

3.1. Doty pod instalowany sprzet powinno sie kopa¢ w dwoch fazach

3.1.1. Podczas pierwszej fazy dot jest wykopywany koparkg, ale nie az do wymaganych
parametrow gtebokosci.

3.1.2. Podczas drugiej fazy 20-30 cm jest wykopywane recznie. Taka baza podkiadowa
zapewnia instalacje sprzetu na podtozu statym.

3.1.3. WAZNE! Gtebokos$¢ dotu zalezy od zagtebienia rury $ciekowej w migjscu instalacji.
Wykopywany doét musi by¢ uformowany w ksztatcie lejka tak, zeby Srednica u gory
przekraczata srednic e dolng o przynajmniej 1.5m, a srednica spodu dotu musi by¢ 0.5
metra wieksza niz Srednica urzgdzenia..
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3.2. WAZNE! Urzadzenie produkowane przez UAB ,August ir Ko” musi by¢ instalowane
na bazie betonowej, aby zapewni¢ wiasciwg poziomg i pionowg pozycje urzgdzenia. Gru-
bos¢ bazy betonowej na ubitej glebie musi wynosic 15-20cm na standardowym wzmocnieniu
pretowym lub na wzmocnionych kregach betonowych z odpowiednig srednica.

3.3. 2.3.Urzadzenie ( model ATC-P 6-12) moze by¢ zanurzone catkowicie lub czesciowo
( w zaleznodci od poziomu wody podskérnej). WAZNE! Stacje uzdatniania wody sa
instalowane powyzej poziomu wody podskornej.

3.4. WAZNE! Jesli wystepuje wysoki poziom wéd podskdrnych na polu budowy, stacje
uzdatniania Sciekow sg zakopywane czesciowo, tzn. do danej gtebokosci, a pozostata
czescC jest przykryta piaskiem i mieszankg zwirowa ( utamek 3-8mm ). W takim przypadku
stacja windowania $ciekdw jest instalowana zanim zainstaluje sie oczyszczalnie. WAZNE!
Pozostawi¢ okoto 0.30 m ubitej ziemi nad poziomem wody gruntowej.

3.5. 2.5.7To urzadzenie jest ostroznie ustawiane w dole przy uzyciu typowych mechaniz-
mow dzwigniowych.

3.6. 2.6. Po wiozeniu urzgdzenia w dole i sprawdzeniu pozycji zaprojektowanej ( gtebokosc,
pozycja pionowa i pozioma ), podtgcza sie rury wlotowa i wylotowa ( rury muszg byc¢ za-
klamrowane, dobrze podparte i nie powinny sie ruszac ). Rury sg podtgczone do sprzetu.
JEST TO KONIECZNE, Zeby Srednica sprzegiet urzgdzenia pasowata do srednic rur wioto-
wej i wylotowej. Glebokosc rury sciekowej zasilajgcej musi by¢ dostosowana do gtebokosci
sprzegfa.
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3.7. Sprzet jest umieszczany do pozycji zaprojektowanej i stopniowo napetiany wodg, a
przestrzen pomiedzy rowem i urzgdzeniem jest wypetniana warstwami piasku (bez wigks-
zych kamieni). Woda do urzadzenia i piasku wokot urzadzenia jest wlewana stopniowo,
warstwami 20-30cm. Warstwy piasku sg ubijane doktadnie. Urzgdzenie napetnia sie wodag
az do poziomu rury odptywowej.

3.8. Okoto 0.10m u gory oczyszczalnia jest pozostawiona odkryta (nie przykryta ziemig).
Podtoze wokot instalowanego urzadzenia jest tak uformowane, aby byt lekki spad, tzn. w
taki sposob, zeby woda deszczowa nie zbierata sie wokot oczyszczalni | mogta swobodnie
uchodzic.

4. Instalacja dmuchawy powietrza i rury zasilajacej powietrza:

4.1. Miegjsce na dmuchawe powietrza jest wyselekcjonowane, tzn. wedtug wymagan
technicznych dmuchawa powietrza moze byC zainstalowana zaréwno w wentylowanych
miejscach (garaz, magazyn, itp. ), jak i na zewnagtrz. Dmuchawa zainstalowana wewnatrz,
nie powinna dotykacC Sciany, ani innych struktur budowlanych. Jesli dmuchawa powietrza
jest zainstalowana na zewnatrz, musi byC chroniona przed wilgocig, deszczem i kurzem.

4.2. Jesli dmuchawa powietrza jest instalowana na zewnatrz, nie ktas¢ pojemnika w
miejscu, gdzie moze przeptywac i sie kumulowac. Do urzgdzenia podtgczony jest przewod
elektryczny 220V — 3X 1.5Cu.

4.3. Jesli dmuchawa powietrza jest umieszczona w pomieszczeniu, rura zasilajgca
powietrza jest potozona z pomieszczenia do urzadzenia. Aby zredukowac straty cisnienia
powietrza do minimum, linia zasilajgca powietrza nie powinna by¢ zaginana, a odlegtosc¢ od
dmuchawy powietrza do urzgdzenia nie powinna przekraczac¢ 5m.

4.4, Rura zasilajgca powietrza jest instalowana w ochronnej otoczce i potozona na stabilne;
podstawie, np. ubitej glebie. Przykrywac jg trzeba ziemig ze specjalng ostroznoscig, aby nie
ZniszczyC rury.

IWAZNE! Jesli osoba, ktdra zakupita produkt, chce dokonad instalacji urzadzenia ze swojej
inicjatywy i kosztow, musi podporzgdkowac sie tym zasadom.

Jedynie pracownicy UAB , August ir Ko” albo inne autoryzowane osoby sg wykwalifikowane
do uruchomienia tego urzadzenia i prac nad jego montazem
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URUCHOMIENIE

Uruchomienie przydomowej oczyszczalni sSciekow jest waznym krokiem, aby zagwarantowac
witasciwe sterowanie sprzetem. Dlatego musi byC wykonane przez producenta albo
autoryzowanego dystrybutora przeszkolonego przez producenta.

Po zainstalowaniu przydomowej oczyszczalni sSciekow, uruchamiamy ja na dwa sposoby:

Pierwszy sposob: uruchomic urzadzenie uzywajgc naniesionego osadu czynnego z innej
wiasciwie dziatajgcej oczyszczalni sciekow. Ta ustuga jest ptatna.

Drugi sposob jest samo-rozpoczynajacy sie: podczas instalacji biologiczna
oczyszczalnia zostata wypetniona czystg wodg do poziomu rury odptywowej, a dmuchawa
powietrza zostata podtgczona do instalacji elektrycznej w budynku. Gdy dmuchawa
powietrza zostala witgczona, wazne jest sprawdzenie regulacji rozdzielacza, windy
powietrza (patrz str 8 — regulacja przeptywu powietrza). Jednakze konieczne jest takze, aby
wymierzyc, zeby okres rozruchu byt dtuzszy, od 1-2 miesiecy do pot roku.

INSTRUKCJA STEROWANIA | KONSERWACJI

GEOWNE CZYNNOSCI KONSERWACYJUNE

To urzgdzenie nie wymaga ciggtej konserwacji i nadzoru, dziata automatycznie. Konieczne
prace konserwacyjne sprzetu moga by¢ wykonane przez specjalistow ,,August ir Ko”, UAB
lub firmy posiadajgce certyfikat przeszkolenia u producenta.

Gtowne okresowe czynnosci konserwacyjne oczyszczalni sciekow sa niezbedne
w nastepujacych okresach:

Czynnos¢ Co jaki okres

Wizualne czynnosci kontrolne raz w tygodniu

Czyszczenie urzadzenia odmulajgcego, na zgdanie, po wizualnej inspekciji
w razie koniecznosci

Pozbycie sie nadmiaru osadu raz - dwa razy w roku

Air filter cleaning of air blower raz - dwa razy w roku

Wymiana membrany dmuchawy powietrza po dwaoch latach pracy
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Dokumentacja konserwacyjna
Zalecamy prowadzenie dokumentacji konserwacji i wypetnianie jej po kazdej czynnosci
konserwacyjnej.

Praca mechaniczna urzadzenia

® Eksploatacja oczyszczalni sciekdw zalezy od.

® \Wigczania i wytgczania dmuchawy powietrza.

@ Kontroli przeptywu powietrza przez rozdzielacz powietrza.

Wytaczanie sprzetu

Sprzet zostaje wytgczony przez odtgczenie przeptywu prgdu od instalacji elektryczne;.
Poza wylgczaniem gdy to konieczne, wazne jest tez oprdznianie i czyszczenie biologicznej
oczyszczalni sciekow i napetnianie jej czystg woda.

Prace wykonywane przez operatorow ustug ,August ir Ko” podczas
serwisu::

@ Sprawdzanie i czyszczenie urzadzenia odmulajacego — nie powinno byc¢ zatkane

e Dziatanie wyciagu powietrza — wiruje i proces mieszania musi by¢ widoczny w
urzadzeniu odmulajgcym. Wyciag (winda) powietrza musi dziataC bez przerw/

® Dyfuzor - drobne babelki muszg by¢ widoczne na powierzchni ( zadnych wielkich babli)

e Komora separacyjna — cata powierzchnia komory separacyjnej nie powinna zawierac
odktadajgcych sie warstw ttuszczu.

Rektyfikacja defektow:

® Zatkane urzadzenie odmulajace — oprozni€ urzgdzenie

® Wyciag (winda) powietrza nie dziata — czasowo zwiekszyC natezenie wyciggu
powietrza poprzez otwarcie podajnika kontroli powietrza. Jesli to nie pomaga, konieczne
jest przeczyszczenie wyciggu powietrza strumieniem wody przed rozmontowaniem go
| czySzczeniem recznym.

® Napowietrzenie oczyszczalni sciekow w komorze napowietrzania — jesli nie
widac drobnych bgbelkow — czasowo zamkngC podajnik regulacji przeptywu powietrza.
Jesli to nie pomoze, sprawdziC przeptyw powietrza z dmuchawy powietrza do podajnika
powietrza lub przeczyscic filtr dmuchawy powietrza. Jesli przeptyw powietrza jest
normalny, a dyfuzor wcigz nie dziata, skontaktowac sie z dostawcg. Jesli duze bgble i
intensywne wirowanie wystepuja, skontaktowac sie z dostawca.

® Warstwa unoszacego si¢ nanosu na catej powierzchni komory napowietrzania
— usunac zalegajacy nanos

Scianki urzadzenia, otwory wptywu i wyptywu i rury / przewody biologicznej oczyszczalni

sciekow muszg by¢ czyste i okresowo czyszczone strumieniem wody lub szczotka.
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Usuwanie naniesionego osadu

Nadmierny osad musi byC okresowo usuwany z urzgdzenia. Wazne jest, by usuwac go
gdy jego koncentracja w oczyszczalni biologicznej jest zbyt wysoka — osad zaczyna unosic
sie na powierzchni komory separacyjnej lub tez mozna to ustali¢ poprzez zmierzenie —
zaczerpnaC 1 litr mieszanki czynnego osadu z komory napowietrzania gdy dmuchawa
powietrza jest wigczona i nalaC do przezroczystego naczynia lub butelki, zostawi¢ na 30
minut, zeby osiadta i po 30 minutach ocenic ilos¢ osiadtego nanosu (widoczna granica
miedzy wodg i nanosem). Jesli warstwa nanosu jest wieksza niz 700ml na 1 litr wody,
oznacza to, ze trzeba usungc¢ nadmierny osad.

Sposoby usuwania nadmiernego osadu

a) UzyC sciekowej pompy gtebinowej. Jesli lokalne prawo na to zezwala, staty osad moze
zostac uzyty jako nawoz na polu lub w ogrodzie.

b) Wyspecjalizowane firmy usuwajg osad.

Usuwanie nanosu podczas dziatania oczyszczalni Sciekow

Odtgczy¢ od zasilania dmuchawe powietrza i poczeka¢ 30 minut az zawartos¢ osigdzie.
Ostroznie zanurzy¢ pompe wlotowg lub pompe gtebinowa do nienapowietrzonej komory
urzgdzenia i wypompowac naniesiony osad (najwieksza koncentracja osadu zazwyczaj
wystepuje w nienapowietrzonej komorze). Nienapowietrzone i napowietrzone komory sg
potaczone przegrodg z 20-to centymetrowym otworem u spodu, dlatego poziom wody
obniza sie rowno w obu komorach. Catkowicie wypompowac zawartosc z nienapowietrzonej
komory urzgdzeniaizostawic 20-centymetrowa warstwe czynnego nanosu w napowietrzanej
komorze. Jesli poziomy wody w komorach malejg nierownomiernie ( z roznicg powyzej
10 cm), wypompowywac na przemian z komory napowietrzanej i nienapowietrzanej. Po
wypompowaniu osadu, zala¢ oczyszczalnie sciekow czystg wodg i podtaczyC do zasilania
dmuchawe powietrza.

Treated water sampling

Mozna nabra¢ probki oczyszczonej wody z powierzchni komory separacyjnej, lub jesli to
mozliwe, z rury odptywowej. Czestotliwosc probowania i sprawdzania parametrow zalezy
od lokalnych wymagan prawnych.

Czynniki, ktére moga negatywnie wptynac¢ na oczyszczalnie Sciekéw

YNalezy obchodziC sie z tym urzgdzeniem ostroznie, aby zachowac jego wiasciwg kondycije.
Przydomowa oczyszczalnia sciekow ATC-P6-12 bazuje na zasadzie biologicznej. Dlatego
konieczne jest chronienie jej przed zaburzeniami, ktdre mogtyby wptyna¢ negatywnie na jej

prace.
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IAby zapewni¢ sprawne dziatanie urzadzenia bez uszkodzen, wazne jest,

aby nastepujace materiaty nie wptywaty do sciekéw:

® Produkty chemiczne, lekarstwa, itp.

® Substancje toksyczne — roztwory, materiaty palne, czesci mocowan, olej silnikowy

@ Materiaty zwigzane — sztuCce, papierowe chusteczki, gazety, mokre rolki papieru, folia,
papier impregnowany, niedopatki papierosow

® Oleje i ttuszcze 0 wysokim stezeniu

® Ptyny czyszczace i dezynfekujgce, ktore zawierajg duzg ilos¢ podchlorynu sodu.

Zwiekszone pienienie w komorze napowietrzania

Jest to normalne przez kilka tygodni od uruchomienia. Nala¢ czynnego osadu do urzgdzenia
lub poczekaC kilka tygodni az osad wzrosnie. Nie uzywac duzych ilosci detergentow i
proszku do prania. Zmyc¢ piane strumieniem wody.

Utrzymanie i serwis dmuchawy powietrza
Dziatanie i instrukcje serwisowe sa opisane w Zataczniku nr 3

ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO W MIEJSCU PRACY

® Urzadzenie powinno byC obstugiwane przez osobe petnoletnig, ktora fizycznie |
umystowo jest zdolna do tego rodzaju pracy. Osoba taka musi zosta¢ przeszkolona i
poinformowana o dziataniach zwigzanych z urzgdzeniem.

Wszystkie elektryczne czesci sprzetu muszg by¢ sprawdzane przez osobe, ktora
posiada kwalifikacje elektryka

Podczas pracy z urzgdzeniem nalezy uzywac wszelkich srodkow ochrony

Nalezy myc i dezynfekowac dtonie po zakonczeniu pracy ze sciekami

Dojscie do urzadzenia powinno zawsze byC wolne od sniegu i lodu

Sita unosu pokrywy urzadzenia wynosi 50kg, wiec nie nalezy po niej chodzic. Nie stawac
na pokrywie.

Osobisty sprzet ochronny:

Podczas pracy konieczne jest uzywanie nastepujgcego osobistego sprzetu ochronnego:
® Buty i ubranie robocze.

® Gumowe rekawice ochronne.

Zalecane narzedzia utrzymania:

® Przezroczysta butelka 1000ml (szklana lub plastikowa) do mierzenia ilosci naniesionego
osadu.

® Rekawice gumowe.

® Szczotka z dtuga rgczka.
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GWARANCJA

Dmuchawa powietrza posiada 24 miesieczng gwarancje.

Zbiornik biologiczne] oczyszczalni przydomowe] posiada 10 lat gwarancji od momentu
dnia akceptacji urzgdzenia. Gwarancja jest wazna jedynie w przypadku, gdy oczyszczalnia
jest instalowana, utrzymywana i uzywana zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukciji
danych technicznych..




ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1. - Gtéwne parametry ATC-P 6-12

Tabela nr. 1 - Wydajnos¢ urzadzenia

Biologiczna oczyszczalnia sciekow

PE (liczba Wydajnosc¢ Wydajnosc Srednie dzienne
Model : oy . . oo
mieszkancow)) urzadzenia urzgdzenia obcigzenie
[PE] [m3/dzien] [m3/godzing] [kgBDS; /dzien]
ATC-P 6 6 0,90 0,09 0,36
ATC-P 8 8 1,20 0,12 0,48
ATC-P 10 10 1,60 0,15 0,60
ATC-P 12 12 1,80 0,18 0,72

Tabela nr. 2 - wymiary urzadzenia

Biologiczna oczyszczalnia sciekow

Srednica Srednica Otwor Otwor Wysokosc Wysokosc Wysokosc
Model urzadzenia pokrywy wlotowy wylotowy wlotu wylotowa urzadzenia
a1 3 D4 @5 H1 H2 H3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ATC-P 6 1200 1300 110 110 1600 1550 2250
ATC-P 8 1350 1450 110 110 1600 1550 2250
ATC-P 10 1500 1600 110 110 1600 1550 2250
ATC-P 12 1600 1700 110 110 1600 1550 2250

Tabela nr. 3 - Parametry dmuchawy powietrza

Pompa powietrza

Model Model dmuchawy drrilssr?avv dmuMo%iiwy Napiecie  Koszty zuzycia energii gtognosé
powietrza powietrza  powietrza
[oc.] W] V] [kWh/dzied] [KWh/rok]  [dB(A)]
ATC-P6  SECOH EL-S-60N 1 76 230 1,01 368 43
ATC-P8  SECOH EL-S-60N 1 76 230 1,01 368 43
ATC-P 10 SECOH EL-80-15 1 114 230 2,09 762 89
ATC-P 12 SECOH EL-80-15 1 114 230 2,09 762 35
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Zatacznik nr 2 - Informacje o oznakowaniu oczyszczalni

Sciekow ATC-P 6-12 CE

q

q

August ir Ko UAB
JJuodasis kelias 104A, LT-11307 Vilnius, Lithuania

www.august.lt
14

August ir Ko UAB
Juodasis kelias 104A, LT-11307 Vilnius, Lithuania

www.august.lt
14

EN 12566-3: 2005+A1: 2009

EN 12566-3: 2005+A1: 2009

Model: ATC-P 6 Model: ATC-P 8

Material: polypropylene Material: polypropylene

Wydajnos¢ czyszczenia Wydajnos$¢ czyszczenia

Wspdtczynnik wydajnosci czyszczenia BOD,: 958% Wspdtczynnik wydajnosci czyszczenia BOD,: 958%
(podczas testowania dzienny zasob (wsad) | COD: 91,7 % (podczas testowania dzienny zasob (wsad) | COD: 91,7 %
zanieczyszczen organicznych BOD, = TSS: 95,5 % zanieczyszczen organicznych BOD, = TSS: 95,5 %
0.36 kg/d) NH,-N: 98,1 % 0.36 kg/d) NH,-N: 98,1 %

Wydajnos¢ urzadzenia:

Wydajnos¢ urzadzenia:

Dzienny zasdb (wsad) zanieczyszczen

Dzienny zasdb (wsad) zanieczyszczen

organicznych (BOD,) 0,36 kg/d. organicznych (BOD;,) 0,48 kg/d.
Dzienny tadunek hydrauliczny: 0,9 m¥/d. Dzienny tadunek hydrauliczny: 1,2 m/d.

Wodoodpornosé (test wodny): pozytywny Wodoodpornosé (test wodny): pozytywny
Sita rozkruszania: pozytywny Sita rozkruszania: pozytywny
Trwatosé: pozytywny Trwatosé: pozytywny

q

q

August ir Ko UAB
Juodasis kelias 104A, LT-11307 Vilnius, Lithuania
www.august.lt
14

August ir Ko UAB
Juodasis kelias 104A, LT-11307 Vilnius, Lithuania
www.august.lt
14

EN 12566-3: 2005+A1: 2009

Model: ATC-P 10
Material: polypropylene

EN 12566-3: 2005+A1: 2009

Model: ATC-P 12
Material: polypropylene

Wydajnosé czyszczenia:

Wydajnosé czyszczenia:

Wspdtczynnik wydajnosci czyszczenia BOD,: 95,8%
(podczas testowania dzienny zaséb (wsad) | COD: 91,7 %
zanieczyszczen organicznych BOD, = TSS: 95,5 %
0.36 kg/d) NH,-N: 98,1 %

Wspdtczynnik wydajnosci czyszczenia .
(podczas testowania dzienny zasdb (wsad) | COD: 91,7 %
zanieczyszczen organicznych BOD, = TSS: 95,5 %
0.36 kg/d) NH,-N: 98,1 %

BOD,: 958%

Wydajnos¢ urzadzenia:

Wydajnos¢ urzadzenia:

Dzienny zasdb (wsad) zanieczyszczen

Dzienny zasdb (wsad) zanieczyszczen

organicznych (BOD,) 0,60 kg/d. organicznych (BOD;) 0,72 kg/d.
Dzienny tadunek hydrauliczny: 1,5 m¥/d. Dzienny tadunek hydrauliczny: 1,8 m¥/d.

Wodoodpornoseé (test wodny): pozytywny Wodoodpornosé (test wodny): pozytywny
Sita rozkruszania: pozytywny Sita rozkruszania: pozytywny
Trwatosé: pozytywny Trwatosé: pozytywny

Biologiczne oczyszczalnie odpaddéw komunalnych ATC-P 6 — 12




Zatacznik nr. 1 - Dmuchawa powietrza

Instrukcja obstugi dmuchawy powietrza
Elektromagnetyczny kompresor membranowy
Model: EL-60i 80

Prosze przeczytac te instrukcje doktadnie
,SECOH SANGYO CO., LTD” ( nazwa firmy/producenta)

ZAWARTOSC:
1. Instrukcje
1.1. Przed podtgczeniem
1.2. Instalacjai przewoz
1.3. Instalacja
1) Instalacja kompresora
2) Instalacja czesci elektryczne;
3) Instrukcje instalacii
4) Instrukcje pracy rurowe;
5) Instrukcje sterowania
2. Codzienna obstuga
3. Obstuga posprzedazowa
3.1 Naprawy i ich technologie
3.2 Wymiany czesci

1. Instrukcje
® Przeczytac te instrukcje przed podtgczeniem dmuchawy powietrza, zeby przygotowac
ja wtasciwie.

® UpewnicC sig, ze urzadzenie jest takie, jakie opisano w tej instrukcii.
e UWAGA! Zte uzywanie urzadzenia moze prowadzi¢ do powaznych uszkodzen.

1.1 Przed podfaczeniem dmuchawy powietrza

® Dmuchawa powietrza jest uzywana jedynie do dystrybucji powietrza. Pompowane gazy
palne lub ptyny moga spowodowac wybuch lub awarie elektryczna.

® SprawdziC etykiete na obudowie dmuchawy powietrza i upewnicC sige, ze uzywa sie
wskazanego napiecia

® \Wskazane jest posiadanie zamiennej dmuchawy powietrza, jesli jest uzywana w
stawach rybnych.




@ Zamienna dmuchawa powietrza powinna byC podifgczona co drugi miesigc, aby
zapewni¢ wiasciwe dziatanie.

1.2 Instalacja i przewozenie

® Transportujgc dmuchawe powietrza w inne miejsce:
- nie trzymac za pokrywe filtra, gdyz dmuchawa powietrza moze sie wyslizgnac.
- nie trzymac za kable elektryczne.

® Nie przechowywac¢ dmuchawy powietrza w miejscu, gdzie temperatura jest nizsza niz
10 stopni. Magnes w dmuchawie powietrza moze nie dziatac.

@ Nie wystawiaC dmuchawy powietrza na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
lub na wysoka temperature, moze to uszkodzi¢ gumowe czesci dmuchawy powietrza.

1.3 Instalacja

Do wykonania prac instalacyjnych odpowiednig osobg jest dystrybutor lub specjalista

® Jesli dmuchawa powietrza nie jest wiasciwie zainstalowana, obudowa moze zostac
uszkodzona, co z kolei moze spowodowacC wyciek powietrza lub uszkodzenia
elektryczne prowadzgce do pozaru.

1) Instrukcja instalacji dmuchawy powietrza

e Dmuchawa powietrza moze byC zainstalowana w dobrze wentylowanym,

zamknietym pomieszczeniu lub pod dachem, lub pojemniku chronionym od

wody i Sniegu. Wilgo¢ powoduje uszkodzenie urzgdzenia.

Ustawia¢ dmuchawe powietrza powyzej poziomu wodly.

e Nie instalowa¢ dmuchawy powietrza w miejscu, gdzie moze sie zbieraC gaz
palny. Moze to spowodowac pozar.

e Drziatanie urzgdzenia moze byc¢ styszalne w nocy, dlatego rekomendowane jest
instalowanie dmuchawy powietrza w zdalnym migjscu.

e Nieinstalowa¢ dmuchawy powietrza w mokrym lub zakurzonym pomieszczeniu.
Wilgo¢ moze zniszczy¢ membraneg i skrzynke zaworowa.

e Instalowa¢ dmuchawe powietrza w miegjscu, gdzie jest wystarczajgco miejsca
na dostep i utrzymanie.

2) Instrukcja instalacji czesci elektrycznej

@ |[nstalacja musi by¢ dokonana wedtug zasad zwigzanych z prgdem. Uzycie wytgcznika
jest konieczne.

@ Jeslidmuchawa powietrza jest instalowana na zewnagtrz, upewnic sig, ze uzyto zbiornika
Z odpornoscig na wode nie mniejszego niz IP65.

® Jesli przewdd zasilajgey jest uszkodzony, zastgpi¢ go wiasciwym przewodem HO5 WF,
HO5 RNFK

® Prace wymienne sg dokonywane przez specijaliste z wtasciwymi kwalifikacjami.
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3) Instrukcija instalacji

Dmuchawa powietrza jest umieszczana na trwatej podstawie w pozycji poziome;.

Jesli dmuchawa powietrza jest zainstalowana w suchym hermetycznym migjscu lub
zbiorniku dzwiekoszczelnym, musi zostac wykonany otwor na powietrze, ktory bedzie
chroniony przed woda.

4) Instrukcja weza powietrza

Waz wylotu powietrza musi by¢ wykonany z twardego chloroetylenu o Srednicy 13x18
mm (Srednia wewnetrznych i zewnetrznych wymiarow)

Waz powietrza jest potozony jak najbardziej po prostej i w jak najkrotszym dystansie.
Catkowita dtugos¢ weza powietrza musi wynosi¢ mniej niz 5m.

UpewniC sie, ze po instalacji w wezu powietrza nie ma pozostatosci ziemi.

Waz powietrza podtgczony jest do dmuchawy powietrza specjalnym kolankiem przy
uzyciu opaski.

5) Instrukcja sterowania

T

Nie podtgczac weza poprzez przedtuzacz lub inne ztgcze.

Prace podtgczeniowe muszg zostac wykonane przez specjaliste.
Nie dotykac¢ urzgdzenia mokrymi dtonmi.

Nie czysci¢ dmuchawy powietrza woda.

Codzienne utrzymanie
Przed podtgczeniem, odtgczyC urzgdzenie od sieci elektrycznej. UsunaC kurz tak, zeby
nie dostat sie do wewnatrz urzadzenia i nie spowodowat uszkodzenia.

Czyscic filtr raz na rok:

1)
2)

3)

4)

Sciagnad pokrywe filtra.

Zmienic filtr i wyczysci€ z kurzu. Jedli filtr jest bardzo brudny, wyczysci¢ go roztworem
obojetnym, pdozniej umycC i wysuszyc.

Wiozyc filtr z powrotem i wcisnagc.

® Sptukac woda.

® \Wiasciwie wyczyscic z kurzu.

Wymiana filtra.

Codzienna kontrola

SprawdziC przeptyw powietrza.
Sprawdzi¢ temperature przeptywu powietrza (czy nie jest zbyt wysoka).
Sprawdzi¢ podtgczenie do pradu.

Jesli znaleziono jakies uchybienia, przeczytac Sposoby napraw.
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3. Utrzymanie posprzedazowe

3.1 Naprawy i ich sposoby

Jesli istniejg watpliwosci co do uchybien w pracy, przeczytaC i sprawdzi¢ dmuchawe
powietrza ponownie.

Uszkodzenie Naprawa

Dmuchawa powietrza nie dziata Sprawdzi¢ podtgczenie do zasilania
Sprawdzi¢, czy urzadzenie

Wyjsciowy przeptyw powietrza jest staby, dostarczajgce/rozdzielajgce powietrze

temperatura nagle podnosi sie, dmuchawa  nie jest zatkane

powietrza wytgcza sie okresowo Sprawdzi¢, czy zawor nie jest zakrecony

Sprawdzic¢, czy filtr nie jest zatkany

Sprawdzi¢, czy dmuchawa powietrza nie

Bardzo giosny dzwiek styka sie z innymi przedmiotami

Sprawdzi¢, czy dmuchawa powietrza nie

Dmuchawa powietrza wytgcza sie okresowo .
jest przegrzana

@ Jesli dmuchawa powietrza wcigz dziata w nietypowy sposob, wytgczyc ja.

@ Nie naprawiac niczego na wtasng reke.

@ Niewlasciwe czynnosci moga prowadzic do nienaprawialnych uszkodzen dmuchawy
powietrza.

Skontaktowac sie na warunkach gwarancji. Jesli istniejg jakies nieprawidtowosci zwigzane

z dmuchawag powietrza, skontaktowac sie z dostawca.

3.2 Wymiana czesci

® Uzywac rekomendowanych oryginalnych czesci. Czesci nieoryginalne mogg roznic sie
rozmiarem i dmuchawa powietrza moze nie pracowac w sposob zaprojektowany, co
moze prowadzi¢ do uszkodzenia.

® Nastepujgce czesci wymienne zuzywajg sie z czasem:

membrana

waz powietrza

gumowa uszczelka

przewod elektryczny

uszczelka gtéwnego bloku

zawor

ptyta gumowa eliminujgca wibracje

kolanko weza

filtr
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Dmuchawa powietrza bedzie dziata¢ dtuzej jesli beda wymieniane membrany i zawory
przynajmniej raz lub dwa razy w roku.

Model EL-S-60N EL-S-80-15 EL-S-80-17
Napiecie elektryczne, V 230

Czestotliwosce, Hz 50

Cisnienie pomiaru przeptywu powietrza, kPa 14,7 14,7 16,7
Przeptyw oznaczonego cisnienia, I/min 60 80 80
Przeptyw, W 45-50 Q0 88
Potgczenie weza z rurg odptywu, mm Zewnetrzna srednica 19 mm

Waga, kg 4.4 8,5

Poziom hatasu, dB(A) 43 35 37
Standardowe akcesoria Gumowe kolanko z zaciskiem rurowym
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Zatacznik nr. — Deklaracja zgodnosci z normami europejskimi (EU)

EU Declaration of conformity c €

The underdesign manufacturer: ;

LAugust ir Kot UAB [ (AUGUST IR KO) |

Juodasis kelias str. 1044 Vilnius, LT -11307, Lithuania i ____;-'/f/"
1998 _— ¢

www august It infofigaugust.lt
Factory seated in:
Vilmus, Lithuana

Hereby declures that the product @ Small wastewater treatment systems ATC-P 6-12 is in compliance with the
Construction Products Directive 89/106/EEC, if it is asscmbled m accordance with the Up(.rahu:mr Manual of Small
Wastewater Treatment Plants ATC-P, August ir Ko UAB, May 2014, the EN 12566-3:2005+4 122009 Small water treamment plants
up 1o 50 PE. « Parl:3 Packaged and/or site assembled treatment plants of sewage and wastewater is in compliance with Low
Voltage Directive 7323/ EEC and Electromagnetic Compatibility Darective 89 33EEC,

Within initial tests of types, the following was verified:

Characteristic/ Test Levels and/or classes Protocol number regarding testing
and references to laboratories
Effectivenes of treatment BDS,* 1 95.8 % Repont No. 60-13-0030"

= treatment efficiency
ChDS*: 91.7 %
SM : 95,5 %
NH,-N: 98.1 %

Treatment capacily - nominal designation Conforms Hydraulic daily load, Jasbary 2013017
Watertight performance Suitable Report No. 60-14-0010"

Machanical behaviour Suitable Report No, 60-14-0214%

Durahility of material Suitable Technical Data Sheet”

Material Polypropylene

Names and addressesof laboratories which provided tests:
3. TSUS, oo, NB 1304, Bratislava, Slovakia
2) JAUGUST IR KO“ UAB; Vilpius, Lithuania,
3) IMG Bohemia, s.r.0, Plani nad LuinigiCiech Republic

Deseription products and purposeand application methiod under the course of constructions The raw wastewater with coarse
impuritics enter the pon-acrated activated Shidge chirmber, where the mechianical pre-trefitment using a removable screen basket for
codarse impuritics is placed. There is-an outlet of an airlift punp below the screen basket under the surfaee of the water - with large
bubble acration - 10 break up the coarse impurities in the sereen. Hydrodynamic forces of large bubble acration below the sereen and
the recircilation of the sludge from the separtion chamber disintestates (he coarse impuritics, The mechanically pre-treated
wastewater Mows into  the non-acrated activated shudpe chamber of (e bioreactor. The sledee and water mixture flows from the
non-aerated activated sludge chamber o the acrated activated sludge chamber. The activated sludge chamber incorporates the
removable fing bubble diffusors on its bottom, The activated sludge fows ino the separation chamber where the acuvated slodge is
separated from the reated wastewater. The settled activated sludge is pumped by an airdifl pump from the bottom of the separafion
chamber 10 the non-sermed scivared sludge chunber, undeniey ath the screen basket, An air blower provides compressed air for
acrating the activated shudge chamber and for diiving the airlifl punp.

Small wastewater treatment plants ATC-P are used for the treatment of raw domestic wastewater up to 50 PE, wherever these objects
can nol be connecied 1o the public sewape systems, or if the consiruciion of sewerage sysiem is financially or technically
challenging. Small wastewaiter ireaument planis ATC-P are installed ouiside below the level of the surrounding terrain, are placed on
an annoured concrete base or compacted base of fine crushed stone and are connected to horisontal sewerage system from the
building. Vilnkus, Lithuania, 24, January 2003,

Tatjana August
Director
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Przydomowa oczyszczalnia sciekow
Dane techniczne

»~<August ir Ko“ UAB
Juodasis kelias 104A,
LT-11307 Vilnius, Lithuania

E-mail: info@august.It
www.august.lt

Vilnius, 2014

Model
ATC-P 6-12



