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DLACZEGO WARTO WYBRAC 0CZYSZCZALNIE BIOFLOW?

Dzieki

osadow, wykorzystywana do
podlewania.

BIOFLOW

DUZA KOMORA REAKTORA ZE Zt0OZEM BIOLOGICZNYM

- PERFEKCYJNA KLAROWNOSC | RZADSZE OPROZNIANIE
Perfekcyjna  klarownos¢ sciekéw umozliwia wykorzystanie
oczyszczonych sciekéw, bogatych w mikroelementy, do nawad-

niania i nawozenia ogrodu bez ponoszenia dodatkowych kosztéw.

Budowa
Reaktor wykonany jest z polietylenu.

@ Skrzynka techniczna z wyciszeniem (dmuchawa +
sterownik Multi Bio 2000 lub 3200)

@ Pompa do sciekdéw oczyszczonych z dodatkowym filtrem

@ Ptywak poziomu awaryjnego

@ Przelew awaryjny

@ Rurowy dyfuzor napowietrzajgcy

@ Filtr czastek statych - ztoze biologiczne utwierdzone

@ Instalacja poboru préobek

Dodatkowe opcje:

¢ Neutralizator kondensatu

e Ttumik drgan SILENCER

e Pokrywa PREMIUM

e Kompostownik osadéw

e Dodatkowy tunel rozsgczajgcy w przypadku czestych
wytaczen pradu

Podstawowe modele

)
@@ BEZZAPACHOWOSC
Dzieki najnowszej technologii nasze oczyszczalnie sg zupetnie bezwonne.

% ZEROWE KOSZTY EKSPLOATAC)I

potaczeniu oczyszczalni z systemem nawadniania WaterShower, zyskKi
z oszczednosci wody do podlewania (60 do 100 zt miesiecznie) przewyzszajg koszty
uzytkowania oczyszczalni (ok. 45 zt miesiecznie). Dlatego caty system mozna nazwac
bezkosztowym w zakresie eksploatacji. Zwrot inwestycji w stosunku do szamba
nastepuje po 2-3 latach.

@@ OPROZNIANIE ZBIORNIKA

Dzieki duzej objetosci reaktoréw oczyszczalnie wystarczy oprézniac raz na 2 lata.
Dodatkowo, stosujac automatyczny kompostownik osaddw, catkowicie likwiduje sie
koniecznos$¢ wywozow.

@ NAJWYZSZA JAKOSC 0CZYSZCZANIA
Dzieki temu oczyszczalnie spetniajg wymogi dla montazu w aglomeracjach miejskich.

Dowiedz sie wiecej czytajac naszego bloga www.mpi.com.pl/bazy_wiedzy/

I FAZA: Scieki trafiajg do reaktora, gdzie podlegajg procesowi
sekwencyjnego natleniania. Przyczynia sie to do usuwania
zanieczyszczen organicznych, azotu oraz fosforu.

Il FAZA: Zatrzymanie pracy dmuchawy, opadanie osadu na
dno zbiornika (sedymentacja).

Il FAZA: Odpompowanie wyklarowanej, oczyszczonej czesci
sciekow.

Oczyszczalnia automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny
(wakacyjny), w okresie braku doptywu $ciekdw.

Liczba uzytkownikéow Dtugosé Szerokosé Pojemnos¢ reaktora Zagtebienie wlotu Wysokos$é od dna do
(RLM) [m] [m] [m?] [cm] dotu wlotu [cm]
1-2 1,1 1,1 1,1 47 132
1-4 2,2 1,2 2,2 40 106
2-7 2,42 1,5 3,4 38 17
3-10 2,5 1,5 4,5 48 154
4-15 2,84 1,79 6,0 56 156




Zbiornik podziemny

Zwrot inwestycji w oczyszczalnie juz po 2-3 latach eksploatacji,
a kazdego nastepnego roku zyskujesz okoto 3000 zt.

Poréwnanie kosztéw dla 4-osobowej rodziny (15m3/miesiac)
Bezzapachowa biologiczna oczyszczalnia BioFlow z nawadnianiem WaterShower

. . : . Oczyszczalnia biologiczna
Kalkulacja kosztéw Szambo Kanalizacja z nawadnianiem

Odprowadzanie sciekow
Woda do podlewania

300 zt / miesiac
75 zt / miesigc

120 zt / miesiac
75 zt / miesiac

45 zt / miesiac
0 zt / miesiac

Podsumowanie miesigczne 375 zt 195 zt 45 zt
Podsumowanie roczne 4500 zt 2340 zt 540 zt
Koszty inwestycyjne 6500 zt 8000 zt 14000 zt
Koszty po 10 latach 51500 zt 31400 zt 19400 zt

Oszczednos¢ w ciagu 10 lat eksploatacji Oszczednos¢ w ciagu 10 lat eksploataciji

wzgledem kosztéw KORZYSTANIA Z KANALIZACJI - 12000 zt

wzgledem kosztéw KORZYSTANIA Z SZAMBA - 32100 zt

Aby zminimalizowaé koszty oczyszczalni juz na etapie adaptacji projektu nalezy:

Rure kanalizacyjng z budynku wyprowadzi¢ jak najwyzej, 5. W przypadku korzystania ze stacji uzdatniania wody,
najlepiej ok. 10-15 cm pod powierzchnig gruntu odprowadzac¢ poptuczyny (pozostatosci po zmiekczaniu
docelowego. Nie ma zadnej obawy, ze zamarznie, bo wody) oddzielng instalacjg, tak by nie trafity do zbiornika
w rurze nie stojg scieki. oczyszczalni.

Zlokalizowa¢ oczyszczalnie w terenie zielonym. 6. W przypadku stosowania ogrzewania gazowego z piecem

Wyprowadzi¢ odpowietrzenie kanalizacji rurg @110
ponad dach.

Zaprojektowac
technologig oczyszczania, aby przy zmianie cisnienia

oczyszczalnie z bezzapachowa

atmosferycznego nie byto problemdw z nieprzyjemnymi
zapachami z oczyszczalni.

kondensacyjnym, przewidzie¢ stosowanie neutralizatora
kondensatu.



ZALETY TECHNOLOGII

e Caty proces oczyszczania zamkniety jest w zbiorniku, dzieki czemu w razie koniecznosci wymiany ktéregos z elementéw

oczyszczalni, nigdy nie bedzie trzeba rozkopywac¢ ogrodu.

e Qczyszczalnie wykonane sg z polietylenu, ktdrego trwato$¢ wynosi powyzej 50 lat, co pozwala cieszy¢ sie spokojem przez wiele lat.

e \Woda wyptywajaca z oczyszczalni przypomina wode z jeziora. Nie posiada zapachu i jest przejrzysta.
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AKCESORIA DODATKOWE

Ttumik drgan Silencer

—pozwala na redukcje drgan pracy dmuchawy
membranowej w instalacjach napowietrzaja-
cych biologiczne oczyszczalnie Sciekdw. Urza-
dzenie nalezy wpig¢ w instalacje pomiedzy
dmuchawa, a dyfuzorem napowietrzajgcym.

Neutralizator kondensatu

Urzadzenie to stuzy do neutralizacji kwasne-
go kondensatu z kotta gazowego, przed jego
odprowadzeniem do oczyszczalni ciekdw.

Dzieki temu urzadzeniu nie musisz wykony-
wacé oddzielnej instalacji odprowadzajacej
skropliny poza oczyszczalnie.

Wymiana skrzynki na pionowa

Nadbudowy

Nie zawsze wiemy jaki osta-
tecznie bedzie poziom grun-
tu na dziatce po wykonaniu
ogrodu.

W naszej ofercie posiadamy za-
réwno nadbudowy o statej wy-
sokosci, jak i nadbudowy tele-
skopowe, dzieki ktérym mozesz
zréwnaé pokrywe oczyszczalni
z gruntem juz po zakonczeniu
prac ogrodniczych.

BIOPREPARATY DO OCZYSZCZALNI

@ Eco9 OXY START MAXI BIO

Preparat przeznaczony do oczyszczalni  biologicznych

z napowietrzaniem drobnopecherzykowym, ktory nalezy
po
oczyszczalni oraz przy jej rozruchu.

stosowac kazdorazowym  oproznieniu  zbiornika

® Eco9 MAXI FLO

Specjalistyczny biopreparat przeznaczony do oczyszczalni
biologicznych z napowietrzaniem drobnopecherzykowym oraz
zbiornikéw z zamontowanym retrofitem.

3 Eco9 WC GEL
Ekologiczny zel do

i bakteriobojcze preparaty.

toalet, ktéry zastepuje agresywne




SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA 0CZYSZCZONYCH SCIEKOW
POPRZEZ NAWADNIANIE WATERSHOWER (PATENT HABA)

0ZDOBNE POLETKA ROSLINNE

Jest to system nawadniajacy WaterShower odprowadzajacy
oczyszczone Scieki w wybrane punkty dziatki. Moze by¢ jedno
lub kilka poletek. Zapotrzebowanie powierzchni to ok. 3+4
m?/1RLM. Na poletku sprawdzajg sie rosliny wodolubne.
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ok.4m

Przekréj rury - 50 mm

34 Pokrycie
== zkory-ok.30cm
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Zraszacz WaterShower do budowy poletek roslinnych

AUTOMATYCZNY KOMPOSTOWNIK 0SADOW

Osad
oczyszczania $ciekdw w oczyszczalni

nadmierny powstajacy w procesie biologicznego
biologicznej jest
wypompowywany do kompostownika osadéw przy pomocy
pompy osadow umieszczonej w oczyszczalni biologicznej
i sterowanej przy pomocy sterowania.

@ 110 mm

Rewizja
z zielong pokrywa
@160 mm

Oczyszczalnia biologiczna
BioFlow

NAWADNIANIE LINIOWE | OBWODOWE

Dzieki zastosowaniu opatentowanych zraszaczy liniowych
WaterShower, system ten pozwala na wykorzystanie
oczyszczonych $ciekdw do nawadniania roslin potozonych
w  réznych czesciach ogrodu. Mozna zaprojektowacé np.

nawadnianie prostoliniowe, kotowe lub inne.

= 50

60cm

(1) Dodatkowy tunel rozsaczajacy w przypadku czestych przerw
w dostawie pradu

Zraszacz \WaterShower systemow

nawadniania

ZALETY ZASTOSOWANIA AUTOMATYCZNEGO
KOMPOSTOWNIKA OSADOW
e Jikwidacja koniecznosci wywozu osaddéw z oczyszczalni,
dzieki zagospodarowaniu ich w obrebie dziatki
e mozliwos¢ montazu oczyszczalni w miejscu gdzie nie ma
dojazdu
e zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych, dzieki braku
koniecznosci wywozu osadow
e utatwienie obstugi i eksploatacji oczyszczalni
e mozliwos¢ uzyskania wartosciowego kompostu dla roslin
e urzadzenie jest niewidoczne dla uzytkownikéw ze wzgledu

na montaz podziemny

Kompostownik
osadow

Nawodnienie ogrodu
WaterShower



BIOFLOW FIX

1. Oczyszczalnia drenazowa

Funkcjonujgca od kilku lub kilkunastu lat oczyszczalnia drenazowa przestaje dziata¢ poprawnie: dochodzi do utraty droznosci
uktadu rozsgczajgcego utozonego w gruncie, co uniemozliwia dalsze korzystania z oczyszczalni. W takiej sytuacji mozliwe jest
wykorzystanie nowoczesnej technologii BioFlow FIX. Dzigki jej zastosowaniu mozna zmodernizowac istniejacy zbiornik oczyszczalni
do petnobiologicznej, bezzapachowej oczyszczalni sciekdw. Zamiast uktadu rozsaczajgcego zamontowanego w gruncie, stosuje
sie nowoczesny system natrysku Sciekdéw oczyszczonych na poletko rozsgczajgce lub na rabaty porosniete krzewami i roslinami.
Scieki cechuje bardzo wysoka klarowno$é oraz catkowity brak zapachdéw, a substancje odzywcze w nich zawarte sprzyjaja
rozwojowi roslin.

2. Zbiornik bezodptywowy na scieki (szambo)

W sytuacji podtgczenia budynku do zbiornika bezodptywowego (szamba) uzytkownik narazony jest zaréwno na czeste
wywozy sciekdw jak i na dyskomfort zwigzany z przepetnieniem zbiornika w najmniej oczekiwanych momentach np. tuz przed
weekendem. Jest to zwigzane rowniez z ciggle wzrastajgcymi kosztami wywozu. W takiej sytuacji jednym z rozwigzan jest
modernizacja istniejgcego zbiornika na Scieki bytowe do petnobiologicznej, bezzapachowej oczyszczalni sciekdw BioFlow FIX.
Odprowadzenie oczyszczonych Sciekow odbywac sie moze zaréwno do gruntu, jak i na poletko rozsgczajgce lub na rabaty z
zielenia.

Kazdorazowo, w celu opracowania koncepcji technicznej rozwiazania niezbedne sa nastepujace dane:
e szczegodtowy rysunek zbiornika wraz z jego wymiarami
e gtebokos¢ posadowienia zbiornika/wysokos¢ komina zbiornika
e mozliwos¢ podprowadzenia zasilania 230V w poblize zbiornika
e okreslenie migjsca i sposobu odprowadzenia sciekdw oczyszczonych

ZASADY DZIALANIA OCZYSZCZALNI BIOFLOW FIX:

Oczyszczalnia pracuje jako sekwencyjny reaktor porcjowy, w ktérym oczyszczanie
zachodzi w wysokoefektywnej technologii osadu czynnego, a jej praca jest kontrolowana
poprzez sterownik mikroprocesorowy umieszczony w skrzynce techniczne;.

Fazy pracy oczyszczalni:
® naprzemienne napowietrzanie,
e sedymentacja,
e odpompowanie oczyszczonych Sciekdw.

Zestaw BioFlow FIX sktada sie z takich elementéw jak: dmuchawa, dyfuzory, rozdzielacze,
system do poboru Sciekdw oczyszczonych, pompa i ptywaki. Zastosowanie pompy
pozwala odprowadzi¢ scieki oczyszczone w dowolne miejsce na dziatce bez koniecznosci
wykonywania radykalnych zmian w zagospodarowaniu otoczenia.

Zestawy BioFlow FIX posiadajg aktualny certyfikat zgodnosci z PN-EN 12566-3.
Gwarancja na urzadzenia wynosi 24 miesiace.

Wyklarowana woda po sedy-

mentacji, wykorzystywana do
podlewania.



PRZYKLADOWE REALIZACJE
1. MODERNIZACJA BETONOWEGO ZBIORNIKA BEZODPtYWOWEGO
Opis:

e 4 statych mieszkancow

e |okalizacja wie$ pod Poznaniem
Szambo betonowe prostopadtoscienne jednokomorowe o pojemnosci 10 m® zostato doposazone w uktad BioFlow FIX, z zewnetrzng
skrzynka wyposazong w sterownik i dmuchawe. Uktad rozsgczajgcy odprowadza scieki oczyszczone do gruntu. System jest
ztozony z ptytko utozonych rur rozsgczajacych DN 110, z posrednig studzienkg kontrolng.

I

MULTI BIO
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idok zbiornika i skrzynki technicznej Whnetrze zbiornika Sterownik MultiBio

2. MODERNIZACJA TWORZYWOWEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
Opis:
e 5 statych mieszkancéow
e |okalizacja wies$ pod Poznaniem
Szambo tworzywowe wykonane z zywic poliestrowych w ksztatcie poziomego walca o pojemnosci 9 m® zostato doposazone

w uktad BioFlow FIX, z zewnetrzng prostopadtosciennag skrzynkg wyposazong w sterownik i dmuchawe. Uktad rozsgczajgcy
odprowadza $cieki oczyszczone na poletka zarosniete krzewami i roslinami ptozacymi, poprzez uktad Water Shower.

Pokrywa zbiornika i skrzynka techniczna Whnetrze zbiornika System Water Shower



3. MODERNIZACJA 0CZYSZCZALNI DRENAZOWE])
Opis:
e oczyszczalnia drenazowa w zbiorniku tworzywowym z PE o pojemnosci 3 m3, z podziemnym uktadem rozsgczajgcym

e 4 statych mieszkancow

e |okalizacja wie$ pod Poznaniem
Oczyszczalnia drenazowa z trzema nitkami rur rozsgczajgcych pracujgca ponad 12 lat, w terenie z gruntem dobrze
przepuszczalnym, ulegta zakolmatowaniu. Inwestor zdecydowat sie na wykonanie modernizacji zbiornika na petnobiologiczng
oczyszczalnie sciekdw BioFlow FIX. Rozsaczanie sciekdw oczyszczonych odbywa sie poprzez uktad Water Shower, na poletko

rozsaczajace.

- T

Pokrywa zbiornika i skrzynka techniczna Skrzynka techniczna

ZALETY ROZWIAZANIA BIOFLOW FIX:

e Mozliwos¢ przerdbki na oczyszczalnie istniejacego zbiornika wykonanego z réznych materiatéw tj. z betonu,
tworzywa lub stali
— dzieki zastosowanej technologii Scieki oczyszczone spetniajg najwyzsze parametry jakosciowe

¢ Mozliwos¢ wykorzystania oczyszczonych $ciekdéw do podlewania roslin

e Bardzo szybki zwrot naktadéw na modernizacje zbiornika
— bardzo rzadki wywéz osadu nadmiernego, raz na kilka lat

— catkowita bezzapachowos¢ procesu

Dystrybutor
MPI s.c.

Kobylniki, ul. Szamotulska 28

62-090 Rokietnica

tel./fax +48 61 853 00 04 e-mail: biuro@mpi.com.pl
kom. +48 695 740 333 www.mpi.com.pl




